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00-198 Warszawa 80, skr. poczt 1

Generalna Dyrekcja Drdég Krajowych i Autostrad, majac na wzgledzie aspekty
bezpieczenstwa w ruchu drogowym, zaniepokojona jest wystepujacymi przypadkami
zdarzen drogowych spowodowanych spadajgcym $niegiem i lodem z przyczep lub naczep
pojazdéw ciezarowych.

Mamy s$wiadomos$é rowniez, iz ustawowy obowigzek oczyszczenia pojazdu przez jego
kierowce przed rozpoczeciem jazdy, jest w rzeczywistosci trudny do realizacji bez
wyposazenia kierowcy lub pojazdu w odpowiednia ku temu infrastrukture. Obecnie
istniejace na rynku rozwigzania polegajace na podgrzewaniu czesci dachowej naczep,
stosowaniu wezy powietrznych tworzacych spadki daszkowe Ilub odpowiednio
przystosowanych drabin przystawnych, nie zawsze sq mozliwe do zastosowania i czasem
stanowia $rodki nie do konca bezpieczne i nie optymalne na dane warunki pogodowe.
Dlatego jako zarzadca drog krajowych oraz Miejsc Obstugi Podréznych na najwazniejszych
drogach tranzytowych w kraju chcemy wyjs¢ naprzeciw wyzwaniu polepszenia stanu rzeczy
w powyzszym zakresie. Planujemy podja¢ rozmowy z dzierzawcami MOP w sprawie
wprowadzenia rozwigzan utatwiajacych kierowcom dokonywanie czyszczenia pojazddw
w sposob tatwiejszy niz dotychczas, a przede wszystkim réwniez bezpieczny bez zagrozenia
dla zdrowia i zycia kierowcoéw, a takze innych uzytkownikéw Miejsc Obstugi Podréznych,
biorac pod uwage réwniez obecny stan infrastruktury istniejacej na MOP, dostepnoéé¢ do
miejsc parkingowych i mozliwosci dzierzawcéw MOP.
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Dotychczasowe rozmowy z branzg paliwowa wykazaty, ze ewentualne ustawianie statych
konstrukcji do odsniezania pojazdéw (tzw. ramp), budzi wiele watpliwosci ze wzgledu na
konieczno$¢ catodobowego nadzoru, zachowania odpowiedniego bezpieczehstwa oraz
braku dostepu do nich oséb postronnych, a takze zapewnienia odpowiedniej iloéci miejsca
do manewrowania pojazdami oraz odpowiedniej przepustowosci tego typu konstrukcji.
Dlatego w naszej ocenie rozmowy powinny zostac¢ przeprowadzone w kierunku rozwigzan
przenosnych typu podesty robocze, ktdre mogtyby byé uzyczane kierowcom pojazdéw
ciezarowych w celu wykonania czynnosci ods$niezania lub odladzania. Przyktad takiego
podestu znajduje sie na rysunku ponizej.

Niemniej jednak majac na uwadze Panstwa wieloletnie doswiadczenie w zakresie
prowadzenia przewozoéw pojazdami ciezarowymi chcieliby$my z Pafstwem skonsultowad
taki kierunek rozwigzan wspomagajacych kierowcow. By¢ moze majq Panstwo takze inne
propozycje warte rozwazenia do stosowania na Miejscach Obstugi Podroznych.

Bedziemy wdzieczni za przekazanie nam Panistwa stanowiska w tym zakresie, co by¢ moze
doprowadzi do wspolnego wypracowania mozliwych do stosowania rozwigzan utatwiajacych

prace kierowcom pojazdéw ciezarowych w czasie sezonu zimowego.
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